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ОБРАБОТКА И СБОРКА

Уплотнитель FRK259 и уголок 
FRK259-50 установить после монтажа 
профиля прижима AYPC.F50.1694

SG

SG-Структурный герметик (конструктивный) для выполнения 
вклейки стеклопакетов в светопрозрачной конструкции фасада.
Производители:

Dow Silicones - DOWSIL993, DOWSIL895
Sica - SicaSil SG-20, Sicasil SG-18
General Electric - SSG4400, SSG4000E 
KOMMERLING - Ködiglaze S

FRK262

AYPC.F50.1346 
AYPC.F50.3.1347N 107.0

119.0

3,9x10TX

Ø4.2

Профиль прижима
AYPC.F50.1694

AYPC.SL160.0948

AYPC.F50.3.1349N 

AYPC.F50.3.1347 

h

Для толщины заполнения А=52-74 мм.

Профиль створки h

95.0

131.0
AYPC.F50.3.1348N AYPC.F50.3.1348 

AYPC.F50.3.1349 

Фасадная лента 
ALUTECH

FRK262

Профиль прижима
AYPC.F50.1694

AY
PC

.SL
160

.09
48

3,9x10TX

Ø4.2

Для толщины заполнения А=28-50 мм.

Створка Тип №2

h
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