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2.	 Запрещается во время эксплуатации
2.1. Запрещается:

	  размещать нагревательные приборы и другие источники тепла с температурой выше 70 ° C на расстоя-
нии ближе чем 250 мм к поверхности ограждений.

2.2. Запрещается:
	  устанавливать изнутри на изделия какие-либо приборы и оборудование, в том числе отопительные и на-

гревательные.

2.3. Запрещается:
	  устанавливать без дополнительного расчета снаружи и изнутри на изделия какие-либо приборы и обо-

рудование,
	  подвергать профиль и стеклопакеты воздействию высоких температур, ударных нагрузок, дополнитель-

ному статическому и динамическому воздействию.

2.4. Запрещается:
	  скалывать наледи или смерзшейся снег с элементов конструкции.

2.5. Запрещается:
	  чистить конструкции ножом, лезвием, наждачной бумагой, металлической щеткой и другими острыми 

и абразивными предметами.

3.	 Техническое обслуживание и эксплуатация установленных в фасаде 
окон и дверей производится согласно требованиям отдельного 
соответствующего документа

Продукт Очиститель для стекла

Тип продукта Высоко концентрированный 
стеклоочиститель

Описание Вязкая жидкость зеленого цвета

Уровень pH Уровень pH (конц.) = ок. 8,5  
Уровень pH (1%) = 7,5

Артикул № 6720-00100-Бутыль 1 л

Артикул № 6720-01000-Канистра 10 л

Свойства:

даже небольшого количества средства Glasrein достаточно, чтобы убедиться в его прекрасной очищающей 
способности для удаления таких распространенных загрязнений как уличная пыль, отложения промышлен-
ных ОГ, отпечатков пальцев и т. д. Продукт придает стеклу невероятный кристально-прозрачный блеск, кото-
рого не дают обычные очистители. Гарантированно не оставит разводов и полос после высыхания. Glasrein 
не содержит агрессивных компонентов, не раздражает кожу рук, не портит замшевые салфетки. Безвреден 
он и для стеклоочистителей и резиновых уплотнителей. Подходит для мытья оконных профилей как из ста-
ли и анодированного алюминия, так и для деревянных лакированных рам.

Применение:

на 1 ведро воды добавить, в зависимости от степени загрязнения и жесткости воды, не более 20 мл средства 
Glasrein. Продукт отличается чрезвычайно высокой экономичностью. Передозировку следует избегать, по-
скольку она ведет к появлению жирных разводов.


