
Инструкция по обработке и сборке дверей с термоизоляцией ALT W7203.14
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Автоматический порог шлицуется
в пазу профиля AYPC.W62.0920

AYPC.W62.0817 AYPC.W62.0920
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FAPIM DA0581

3,5х16-А2* DIN7982

3.2.

* Поставляется совместно с порогом FAPIM DAO581.
Перед установкой порога FAPIM DAO581 ознакомтесь с инструкцией производителя по его
установке.

Схема установки порога FAPIM DA0581

230

Уточнить по месту

AYPC.W72.0204

4.

∅9

4.4.

Обработка заглушки створки AYPC.W62.0923
(AYPC.W62.0923-01 -зеркально)

Вид до
обработки

Вид после
обработки

∅3,2

4.6.

Ø3,2±0,1
2 отв.

7

24

15
,2

Ø9±0,1

52,6

25,5

AYPC.W62.0923

F
4.5.

AYPC.W62.0924-01

3,9х13-A2 DIN7981

4.3.

4.2.

F
4.1.

∅3,2

Ø
3,

2

10
,3

Схема обработки профиля примыкания створки AYPC.W62.0817
под установку заглушек AYPC.W62.0924, -01
(для левой пассивной створки - зеркально)

13

AYPC.W62.0920 FAPIM DA0581

AYPC.W72.0205

AYPC.W62.0817

7

Ø3,2±0,1
2 отв.

24
24

AYPC.W72.0205

Схема установки заглушек AYPC.W62.0923, -01
(для левой пассивной створки - зеркально)

Схема обработки профиля створки AYPC.W72.0205 под установку заглушек AYPC.W62.0923, -01
(для левой пассивной створки - зеркально)

24
24

7

0 25
,5

15,2

52
,6

Схема установки порога FAPIM DA0581
при помощи винтов самонарезающих

3,5х16-A2* DIN7982

Схема обработки адаптера порога
AYPC.W62.0920 под установку

порога FAPIM DA0581

3,5х16-А2* DIN7982
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