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4.

AYPC.W62.0602

Установить заполнение перед установкой штапика AYPC.W62.0602
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.0 5.5

3,5х13-A2
ISO14586

90°

3.1.

CA-500.200

3.2.

F
3.3.

FRK 14-19

3,5х13-A2ISO14586

3,9х19-A2ISO14586

AYPC.F50.0702

AYPC.W62.0603

FRK 14-19

AYPC.W62.0121
AYPC.W62.0122
AYPC.W62.0123

AYPC.W62.0101
AYPC.W62.0102
AYPC.W62.0103

AYPC.W62.0602

AYPC.W62.0603

Подкладки
рихтовочные

90°

1.1.

Ø3.0

1.2.

Ø4.2

1.3.

1.4.

3,5х13-A2ISO14586
≤250

3,9х16-A2ISO14585
≤250

1.5.

1.

F
2.1.

90°

2.2.
Ø3.0

Ø4.2
2.4.

Ø8.0

2.5.

3,5х13-A2ISO14586

2.6.

≤300

2.7.

3,9х19-A2ISO14586
≤300

2.3.
2. Схема последовательности

установки подкладок
рихтовочных

11

22

2.1.

AYPC.F50.0702

2.3.

2.6.2.4.2.3. 2.5.

2.4. 2.5. 2.7.
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