
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБРАБОТКЕ И СБОРКЕ ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ALT W72 | Окна классические02.48
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6.1. 6.2.

F 6.1.

6.2.

6.2.

F6.1.
AYPC.W72.0504

Пассивная
створка

3,9x16-A2ISO14585

4,8x32-A2ISO14585

6. Крепление профиля штульпа к профилю створки

Устанавливать профиль штульпа только вместе с заглушками AYPC.W72.0944/AYPC.W72.0944-01

CA-500.200

7.1.

F 7.2.

Последовательность
установки FRK98

Не допускать деформаций !
Не допускать зазоров !
Не растягивать при установке !
Нарезать уплотнитель FRK98 с запасом 1% по длине!

7. Установка уплотнителя FRK98 на пассивную створку

8. Нарезка уплотнителя FRK195

Не допускать деформаций !
Не допускать зазоров !
Не растягивать при установке !

8.3.

F

8.1.

8.2.

Устанавливать профиль штульпа следует после
установки фурнитуры и до установки заполнения
створки

AYPC.W72.0944

FRK195

AYPC.W72.0504

AYPC.W72.0944-01

9.1.

9.2.

9.4.

9. Установка уплотнителя FRK195
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7.3.

3,9x16-A2ISO14585
≤450

4,8x32-A2ISO14585
≤450

9.2.
 HD-100.412

9.3.

9.3.,

CL-310.110
(SP-840.110)


