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Перевернуть створку с вклеенным стеклопакетом на 180 градусов, положив её на бывшую верхнюю 
поверхность. Выдержав 1 час. Тем самым проверяется 100% вклейка стеклопакета в створку. 

Установить алюминиевый штапик AYPC.W72.0601, резиновые уголки FRK171 и резиновый 
уплотнитель FRC97. Тем самым механически прижав-закрепив стеклопакет к створке. Торцы 
резиновых уголков и уплотнителя подогнать – подрезать до плотного прилегания друг к другу. Стык 
проклеить герметиком DOW CORNING. 

Готовую остеклённую створку вертикально уложить в специальный контейнер на длинную сторону 
с петлями. В деревянный контейнер помещается 8-10 створок. Створки раскрепить 
амортизирующими прокладками. 

Контейнер со створками предназначен для транспортировки и хранения створок на стройке, до 
момента навески в раму. 

 

7. НАВЕСКА ОСТЕКЛЕННЫХ СТВОРОК В РАМУ 

Навеска осуществляется в соответствии с разделом «НАВЕШИВАНИЕ СТВОРКИ» каталога ROTO 
ALUVISION DESIGNO 

Разместить перед остекляемым проемом окна прокладочный амортизирующий материал для 
тяжелой и габаритной створки. 

Перевести фурнитуру створки в положение ОТКРЫТО. Нижнюю петлю на раме выставить в 
положение ЗАКРЫТО. 

Прикрепить к нижней трети створки две присоски-переноски 

Поднять створку и установить на прокладку перед окном. Спозиционировать створку относительно 
проема. 

Приподнять створку и слегка закинутую на себя вести по раме вниз до упора в петлю на раме. 


