
После того, как были определены все параметры в окне программы Элемент необходимо задать заполнение конструкции. Для этого необходимо перейти в окно 

Остекление, нажав на кнопку Далее или по одноимённому названию в «Хронологии действий» в левой части окна. 

Здесь в открывшемся окне необходимо выбрать вариант заполнения конструкции, и задать толщину. В типе заполнения можно выбирать любой вариант. 

 

 

Несмотря на то, что можно выбирать любой тип заполнения (будь то Без стекла, со штапиком/уплотнителем или Объектное остекление), 
необходимо всегда указывать толщину стёкол. Это необходимо для правильного расчёта веса заполнения створки, что в свою очередь влияет 
на правильность подбора фурнитуры. 

После того, как было задано заполнение в окне программы Элемент необходимо выбрать фурнитуру конструкции. Для этого необходимо перейти в окно 

Фурнитура, нажав на кнопку Далее или по одноимённому названию в «Хронологии действий» в левой части окна. 

Перейдя на следующий экран, автоматически открывается окно с подбором фурнитуры. В нём необходимо шаг за шагом выбрать все элементы, которые вам 

необходимы. Сперва необходимо выбрать комплект фурнитуры, если вы строите двухстворчатую дверь (для одностворчатой двери выбора комплекта фурнитуры 

не будет). 

 

Обязательно обращайте внимание на изображение выбранного комплекта. В нём наглядно отображается информация для какого порога 
предназначен этот комплект, а также наличие ручки на пассивной створке. 

 

Выбор доводчика: 
Выбор установки доводчика и его цвет. 

 

В системе W72 SGD доводчик устанавливается 
только со стороны помещения. В AluPRO можно 
выбрать любой вариант. На заказ материалов 
это никак не влияет, но это влияет на обработку 
профиля. 

 

 


