
Выбор замков для систем W62, W72, W62E, W72E (модернизизация). 

ВНИМАНИЕ! На момент написания данной Инструкции дверная фурнитура находится в стадии 

тестирования и подлежит корректировкам.   

  

В настоящий момент в программу внесены следующие типы замков:   

1. Замок одноточечный фалевый Stublina арт.3021.00.  

- Hств.=1900-2100мм  

2. Замок одноточечный роликовый Stublina арт.3031.00.  

- Hств.=1900-2100мм  

3. Замок многозапорный фалевый Stublina арт.3149.30/P.  

- Hств.=1900-2100мм  

- Hств.=2040-2100мм  при установке шпингалета арт.3062.00    

4. Замок многозапорный Fuhr Compact арт.M2302QH8SS с возможностью установки роликовой 

защелки арт.MZ803RF30  

- Hств.=1900-2500мм 

- Hств.=2330-2500мм при установке офисной ручки 114.SS.1200.45 на пассивной створке 

 

Общие требования по выбору замков:  

1. Замки для одностворчатой двери выбираются без каких-либо особенностей.  

  
  

При построении двери следует обращать внимание на то, какой выбран профиль порога. От этого 

зависит обработка профиля.  

 

Для стандартных дверных порогов (W62.0838, W62.0838E, W72.0838, W72.0838E) подходят замки:  

• 3021.00 SINGLE - замок одноточечный фалевый Stublina арт.3021.00  

• 3031.00 SINGLE - замок одноточечный роликовый Stublina арт.3031.00  

• 3149.30/P SINGLE - замок многозапорный фалевый Stublina арт.3149.30/P  

• M2302QH8SS SINGLE - замок многозапорный фалевый Fuhr Compact арт.M2302QH8SS   


